
		  NorBat OPzS-serien enkeltceller
Frittventilert rørplatebatteri - CFPS2300 T10  -  2 V 300 Ah

Nominell spenning 2 V

Kapasitet (10 timer, 25°C) 300 Ah

Design life 20 års

Tiltrekningsmoment 12 Nm

Dimensjon

Lengde 206±2 mm

Bredde 145±1 mm

Høyde 355±2 mm

Total høyde 410±2 mm

Ca. vekt
Uten syre 18.5 kg (±5%)

Med syre 24.5 kg (±5%)

Indre motstand (Fullt ladet 25 °C) Ca. 0.65 mΩ

Kapasitet 
influert av 

temperatur            
(10 timer)

40 °C 102 %

25 °C 100 %

0 °C 85 %

-15 °C 65 %

Selvutladning
(25 °C)

3 måneder Restkapasitet: 88 %

6 måneder Restkapasitet: 76 %

12 måneder Restkapasitet: 55 %

Nominell driftstemperatur 25 °C ±3 °C

Driftstemperatur intervall -20 °C - +50 °C

Ladespenning (float) 2.20 til 2.24 V

Ladespenning (cyklisk) 2.35 til 2.40 V

Maks ladestrøm 60 A

Terminalmaterialet kobber

Maks utladestrøm 600 A (5 sek.)

F.V/TID 30 min 60 min 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 8 t 10 t 20 t 24 t

1.60 V 246 168 100 78.6 63.2 55.5 47.1 36.1 30.5 16.5 14.4

1.65 V 241 165 99.9 78.1 62.8 55.1 46.9 35.8 30.5 16.5 14.3

1.70 V 234 161 99.0 77.0 61.9 54.4 46.2 35.3 30.4 16.4 14.3

1.75 V 228 158 97.5 76.5 61.5 54.0 45.9 35.1 30.2 16.3 14.2

1.80 V 220 153 95.0 74.2 59.7 52.4 44.5 34.0 30.0 16.2 14.1

Utladekarakteristikk (A, 25 °C):

F.V/TID 30 min 60 min 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 8 t 10 t 20 t 24 t

1.60 V 460 319 194 154 124 109 92.9 71.4 60.8 33.0 28.9

1.65 V 451 314 193 153 123 109 92.3 71.0 60.7 32.9 28.8

1.70 V 437 306 191 151 121 107 91.1 70.0 60.5 32.8 28.7

1.75 V 426 300 188 150 121 106 90.4 69.5 60.1 32.6 28.5

1.80 V 411 291 183 145 117 103 87.7 67.4 59.7 32.4 28.3

Utladekarakteristikk (Watt, 25 °C):
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Utladning: 100 %                  Ladespenning: 2.40 V/celle
Temperatur: 25 °C                Ladestrøm:        0.20 CA

Ladet volum

Ladespenning

Ladestrøm

Ladetid (timer)

Minutter Timer

Ladekarakteristikk (25 °C)
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