
INNGANG

Spenning:
Spenningsområde:

400 VAC TN-S
± 20% (opp til -40 % ved 70 % last)

Frekvens:
Effektfaktor (THDi):

50/60 Hz ± 10 %
< 3 %

UTGANG

Spenning:
Frekvens:

230 VAC (208,220 og 240 er opsjon)
50/60Hz ± 2Hz

Spenningstoleranse:
Overlastskapasistet:

± 1% 
Opp til 110 % i 10 minutter - 150 % i 30 sek.

Modell: 10 kVA

Pn (kW) 9 

Akustisk støy < 58 dB

Krav til kjøling 408 m3/h

Varmetap ved Pn 510 W

Inngangssikring D 25 A

Størrelse og vekt  (IP20 kabinett)

Model M T

Størrelse (LxDxH) 370 x 780 x 1170 mm 370 x 780 x 1385 mm

Vekt 142 til 214 kg 289 kg

Modell Modeller med interne batterier

Leveres i tre kabinettstørrelser avhengig av størrelse på batteribank - vekten varierer også med antall batterier

ITYS PRO
Online 3/1 fase UPS • 10kVA

P R O D U K TA R K  U P S

• Enkel installasjon og operasjon

• Høy ytelse i ett kompakt design

• Power factor 0,9

• Redundant bypass beskyttelse

• Kommer med WEB/SNMP-kort

• Interne batterier

ITYS PRO 10 kVA

ITYS PRO er en kostnadseffektiv og kompakt 3-fas UPS. Designet for enkel installasjon, og kommer med ”alt” du har 
behov for; intern manuell bypass, integrert WEB/SNMP-kort, brukervennlig grafisk skjerm og RS232-port. Kabinettet 
kommer med hjul, og et terminalbord for enkel tilkopling på inn- og utgang. Opp til 95% virkningsgrad i online modus.
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Coromatic ensures that organizations can keep their business 

operations running without disruptions. As the leading provider 

of Critical Facilities Solutions, such as data centers, we safe-

guard power and data communications supply.


